HRK-SSG
Tésnéni kabell a potrubi se segmentovymi prstenci

Montazni navod
© Kontrola rozméru

Paznici/jadrovy vrt zbavte nerovnosti a necistot.

Ocistéte prochazejici kabel nebo potrubi.

Zkontrolujte rozméry paznice/jadrového vrtu a prochazejicich
kabeld nebo potrubi.

@ Odstranéni segmentovych
krouzkt

Rozevrete tésnéni, ostrym noZem nafiznéte jednotlivé segmentové
prstence a odtrhnéte je.

Tento proces opakujte, dokud na segmentu nebude viditelné
oznaceni odpovidajici prdméru kabelu nebo potrubi.

Upozornéni:

Segmentové prstence musi byt odstranény beze zbytku.

V pfipadé odstranéni vétsiho poctu segmentu nez je predepsano
ztraci tésnéni svoje tésnici vlastnosti.

Prliméry prochazejicich médii jsou na jednotlivych
segmentech oznaceny.

Detail

Mazacim prostfedkem GM namazte mista fezd tésnéni, aby pfi
jeho uzavieni segmentové prstence spravné zapadly do sebe.
Namazte také vnitini plochy tésnéni pro jednodussi instalaci.

€ Pouziti mazaciho prostiedku

Upozornéni:
Nikdy nemazejte vnéjsi stranu tésnéni (viz detail 2).
Pli pouziti zaslepek nemazte vnitini otvory v tésnéni (viz detail 1).
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Ddrazné upozoriiujeme na to, ze pfi odchyleni se od Udaji v ndvodu na montaz a pfi neodborném pouziti nasich vyrobku jakoz jejich kombinaci s cizimi vyrobky nepiebirame pfi pfipadnych

naslednych $kodach zadné zaruky.

Tésnéni neni pevnym ani nosnym bodem. Nezachycuje pasobici mechanické sily a prochazejici médium musi

byt zabezpeceno proti pohybium pomoci stiedicich pomucek.
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HRK-SSG
Tésnéni kabell a potrubi se segmentovymi prstenci

Montazni navod
O Zaslepeni neosazenych otvoru

Neosazené otvory je nutno utésnit dodavanymi zaslepkami.

Tésnéni nasadte na prochazejici média a zasunte do paznice nebo
jadrového vrtu tak, aby bylo v roviné se sténou.
Srouby s vnit¥nim Sestihranem musi ukazovat na stranu montéze.

Upozornéni:
Segmentové prstence se nesméji pfi montazi prekryvat.

v

Srouby s vnitfnim $estihranem dotahujte rovnomérné k¥izem,
po nékolika otackach, dokud neni dosazeno doporuceného
utahovaciho momentu (viz tabulka nize).

Ddrazné upozoriiujeme na to, ze pfi odchyleni se od Udaji v ndvodu na montaz a pfi neodborném pouziti nasich vyrobku jakoz jejich kombinaci s cizimi vyrobky nepiebirame pfi pfipadnych

2

§ Objednaci Pocet Vnéjsi @ kabelt Utahovaci

5 Cislo otvort nebo potrubi v mm moment -
f\é HRK 100-SSG-4/8-30 4 8-30 10 Nm §I
3 HRK 150-55G-1/36-70 1 36-70 8 Nm g
s HRK 150-55G-3/24-54 3 24-54 8 Nm ¥
§ HRK 150-SSG-6/10-36 6 10-36 8 Nm o]
73 HRK 200-5S5G-3/40-72 3 40-72 8 Nm ::

Tésnéni neni pevnym ani nosnym bodem. Nezachycuje pasobici mechanické sily a prochazejici médium musi

byt zabezpeceno proti pohybium pomoci stiedicich pomucek.
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