Ddrazné upozoriiujeme na to, ze pfi odchyleni se od Udaji v ndvodu na montaz a pfi neodborném pouziti nasich vyrobku jakoz jejich kombinaci s cizimi vyrobky nepfebirame pfi pfipadnych

naslednych $kodach zadné zaruky.

HSI 90, HSI 150
Zabudovani ucpavek

Montazni navod

o Pﬁchyceni ucpa’vky Umistéte ucpavku na pozadované misto.
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Pritlu¢te ucpavku otvory pro hfebiky k dfevénému bednéni.
U ocelového bednéni pfipevnéte ucpavku k armature dratem.

Upozornéni:

U jednoduché ucpavky musi byt ¢tvercovy ramecek na vnéjsi
strané budovy.

Ucpavky musi odpovidat tloustce stény.
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Celou ucpavku zabetonuijte.
Beton v okoli ucpavky upéchujte tak, aby nevznikaly zadné
vzduchové kapsy.

Nejprve sejméte ochrannou folii.

Poté oteviete ucpavku otocenim zaslepovaciho vika.

K otevieni doporucujeme pouzit montazni kli¢ SLS 6G.
Ucpavky otvirejte az pred instalaci systémovych vik.
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Montazni navod

Pro opétovné uzavreni ucpavky pouZzijte zaslepovaci vika HSI-D.

Pro utésnéni prochazejicich médif je nutno pouzit vhodna
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