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1 2

3

Pevnou přírubu umístěte na požadované 
místo a upevněte.
Bednění uzavřete.

Beton kolem pažnice pečlivě upěchujte. Po vytvrdnutí betonu odstraňte bednění.

Pevnou přírubu zabetonujte.

Umístění Zabetonování

Zhutnění

HRD FUF
Pažnice pro napojení hydroizolace 
určená k zabetonování

!
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D-89542 Herbrechtingen

Telefax + 49 (0) 73 24 96 00-21

office@hauff-technik.de

www.hauff-technik.de

Service-Telefon + 49 (0) 73 24 96 00-0

Kabel- und Rohrdurchführungen

   
Mit dem Kopf durch die Wand.
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Montageanweisung

P-LINER Professional 2 (HRD-FUF) „Einbetonieren“ 
nach DIN 18195-9.

1 2

3

Positionieren Einbetonieren

Flanschplatte an der Kranöse mit Kranhaken einhängen, an ge-

wünschte Stelle heben und befestigen.

Schalung schließen.

Flanschplatten sind so anzuordnen, dass ihre Außenkanten mindestens 300 mm von Bauwerkskanten und -kehlen, sowie 

mindestens 500 mm von Bauwerksfugen entfernt sind.
!

Flanschplatte einbetonieren.

Beton um und zwischen der Flanschplatte mit passender Rüttelfla-

sche gut verdichten.

Nach dem Aushärten des Betons kann die Schalung entfernt werden.

Verdichten Schalung entfernen2
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Positionieren Einbetonieren
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wünschte Stelle heben und befestigen.

Schalung schließen.
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mindestens 500 mm von Bauwerksfugen entfernt sind.
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Beton um und zwischen der Flanschplatte mit passender Rüttelfla-

sche gut verdichten.

Nach dem Aushärten des Betons kann die Schalung entfernt werden.

Verdichten Schalung entfernen2
4 Otevření bednění

Upozornění pro montáž:
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci se znalostí používání ručního nářadí a všeobecných bezpečnostních předpisů,  

kteří si přečetli tento návod a porozuměli mu.

Pažnice je nutno umístit tak, aby jejich vnější hrany byly vzdáleny nejméně 300 mm od hran profilů a spár stavby.

Při instalaci více samostatných pažnic je třeba dodržovat potřebné osové vzdálenosti.

!
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6

7

Pevnou přírubu důkladně očistětě a odstraňte 
zátky ze závitů.

Volnou přírubu přiložte zkosenými hranami směrem  
k pevné přírubě. Nálepka na volné přírubě směřuje směrem 
k Vám. Přiložené šrouby namažte lubrikační přípravkem 
(není součástí dodávky) a společně s podložkami postupně  
našroubujte skrze hydroizolaci do závitů.

Dotažení dle typu izolace:
Asfalt (bitumen): Všechny matice křížem pevně dotáhnout.
PVC fólie: Matice křížem dotáhnout jen tak, aby došlo  
k vytlačení tmelu po celém obvodu pažnice. Po zaschnutí 
tmelu (cca 24 hodin) pevně dotáhnout.

Očištění Aplikace izolace

!
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Montageanweisung

1 2Verschlussstopfen- u. deckel entfernen Abdichtung aufbringen

Flanschplatte säubern.

Verschlussstopfen aus Gewindelöchern sowie PE-Verschlussdeckel 

entfernen.

Flanschplatten sind so anzuordnen, dass ihre Außenkanten mindestens 300 mm von Bauwerkskanten und -kehlen, sowie 

mindestens 500 mm von Bauwerksfugen entfernt sind.
!

Mitgelieferte Gewindebolzen mit Inbusschlüssel fest in die Gewin-

debohrungen einschrauben.

3 4Gewindebolzen einschrauben Losflansch montieren

Losflansch, mit Senkungen und Fase, zur Dichtbahn über die Ge-

windebolzen schieben. Anschließend Unterlegscheiben und Mut-

tern auf Gewindebolzen stecken. Muttern mit Drehmomentschlüs-

sel anziehen und mehrmals nachziehen.

Zubehör:
bei verzinkter Flanschausführung wird die Abdichtung P-PIPE-Basic 5 
empfohlen.

Hinweis:

Das Anzugsmoment ist auf die jeweilige Art der Abdichtung ab-

zustimmen (siehe Tab. 2 und zusätzliche Hinweise zu Tab. 1 

und 2 nach DIN 18195-9).

Dichtungsbahnen im Bereich der Durchführungen und Gewinde-

bohrungen mit geeigneten Hilfsmitteln aussparen und auf Flansch-

platte fixieren. 

Beim Auftragen von Dichtungsmassen, den Bereich um Durch-

führungen und Gewindebolzen freilassen.

Hinweis:

Für Kunststoffdichtbahnen ggf. nach Herstelleranforderung die Zu-

lagen (Zubehör: Z-(D) FUFA verwenden. 

Es sind die Hinweise des Dichtbahnherstellers zu beachten.

P-LINER Professional 2 (HRD-FUF) „Abdichten“ 
nach DIN 18195-9.
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Montageanweisung

1 2Verschlussstopfen- u. deckel entfernen Abdichtung aufbringen

Flanschplatte säubern.

Verschlussstopfen aus Gewindelöchern sowie PE-Verschlussdeckel 

entfernen.

Flanschplatten sind so anzuordnen, dass ihre Außenkanten mindestens 300 mm von Bauwerkskanten und -kehlen, sowie 

mindestens 500 mm von Bauwerksfugen entfernt sind.
!

Mitgelieferte Gewindebolzen mit Inbusschlüssel fest in die Gewin-

debohrungen einschrauben.

3 4Gewindebolzen einschrauben Losflansch montieren

Losflansch, mit Senkungen und Fase, zur Dichtbahn über die Ge-

windebolzen schieben. Anschließend Unterlegscheiben und Mut-

tern auf Gewindebolzen stecken. Muttern mit Drehmomentschlüs-

sel anziehen und mehrmals nachziehen.

Zubehör:
bei verzinkter Flanschausführung wird die Abdichtung P-PIPE-Basic 5 
empfohlen.

Hinweis:

Das Anzugsmoment ist auf die jeweilige Art der Abdichtung ab-

zustimmen (siehe Tab. 2 und zusätzliche Hinweise zu Tab. 1 

und 2 nach DIN 18195-9).

Dichtungsbahnen im Bereich der Durchführungen und Gewinde-

bohrungen mit geeigneten Hilfsmitteln aussparen und auf Flansch-

platte fixieren. 

Beim Auftragen von Dichtungsmassen, den Bereich um Durch-

führungen und Gewindebolzen freilassen.

Hinweis:

Für Kunststoffdichtbahnen ggf. nach Herstelleranforderung die Zu-

lagen (Zubehör: Z-(D) FUFA verwenden. 

Es sind die Hinweise des Dichtbahnherstellers zu beachten.

P-LINER Professional 2 (HRD-FUF) „Abdichten“ 
nach DIN 18195-9.

Montáž volné příruby

5

HRD FUF
Pažnice pro napojení hydroizolace 
určená k zabetonování

Připravte si dostatečně velký kus izolace v jednom kuse.
Izolaci proděrujte v oblasti závitů (Ø 17 mm) a vyřízněte 
kolem hrdla pevné příruby. Pro přípravu otvorů v izolaci lze 
použít volnou přírubu jako šablonu.
Poté nasaďte izolaci přes pevnou přírubu.

Upozornění:
Asfaltový pás se nesmí k pevné přírubě tavit!
Při použití PVC fólie naneste mezi fólii a pevnou přírubu 
dostatečné množství tmelu.
Použijte tmel doporučený výrobcem PVC fólie.
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